
Modus 1
(Cursoranzeige)

1)Halten Sie das Bremspedal gedrückt

2)Drehen Sie den Lichtschalter innerhalb von 4 Sekunden viermal kontinuierlich zwischen 
EIN (2. Wählscheibe) und AUS (1. Wählscheibe). Der Schalter sollte sich in der AUS-
Position befinden, wenn die Aktion abgeschlossen ist.

3)Drehen Sie den Lichtschalter 1 Mal, um Modus 1 (Cursoranzeige) auszuwählen.

4)Schalten Sie die Warnblinkanlage länger als 3 Sekunden ein und aus

5)Lassen Sie das Bremspedal los und prüfen Sie, ob der Modusschalter vollständig ist

Modus 2
(dreifacher gelber Indikator)

1)Halten Sie das Bremspedal gedrückt

2)Drehen Sie den Lichtschalter innerhalb von 4 Sekunden viermal kontinuierlich zwischen 
EIN (2. Wählscheibe) und AUS (1. Wählscheibe). Der Schalter sollte sich in der AUS-
Position befinden, wenn die Aktion abgeschlossen ist.

3)Drehen Sie den Lichtschalter 2 Mal, um Modus 2 auszuwählen (dreifache gelbe Anzeige)

4)Schalten Sie die Warnblinkanlage länger als 3 Sekunden ein und aus

5)Lassen Sie das Bremspedal los und prüfen Sie, ob der Modusschalter vollständig ist

Modus 3
(roter dynamischer Modus)

1)Halten Sie das Bremspedal gedrückt

2)Drehen Sie den Lichtschalter innerhalb von 4 Sekunden viermal kontinuierlich zwischen 
EIN (2. Wählscheibe) und AUS (1. Wählscheibe). Der Schalter sollte sich in der AUS-
Position befinden, wenn die Aktion abgeschlossen ist.

3)Drehen Sie den Lichtschalter dreimal in den Auswahlmodus 3 (roter dynamischer 
Modus).

4)Schalten Sie die Warnblinkanlage länger als 3 Sekunden ein und aus

5)Lassen Sie das Bremspedal los und prüfen Sie, ob der Modusschalter vollständig ist



Modus 4 
(gelber dynamischer Modus)

1)Halten Sie das Bremspedal gedrückt

2)Drehen Sie den Lichtschalter innerhalb von 4 Sekunden viermal kontinuierlich zwischen 
EIN (2. Wählscheibe) und AUS (1. Wählscheibe). Der Schalter sollte sich in der AUS-
Position befinden, wenn die Aktion abgeschlossen ist.

3)Drehen Sie den Lichtschalter viermal, um Modus 4 auszuwählen (gelber dynamischer 
Modus).

4)Schalten Sie die Warnblinkanlage länger als 3 Sekunden ein und aus

5)Lassen Sie das Bremspedal los und prüfen Sie, ob der Modusschalter vollständig ist

Modus 5
(Werkseinstellung) 

1)Halten Sie das Bremspedal gedrückt

2)Drehen Sie den Lichtschalter innerhalb von 4 Sekunden viermal kontinuierlich zwischen 
EIN (2. Wählscheibe) und AUS (1. Wählscheibe). Der Schalter sollte sich in der AUS-
Position befinden, wenn die Aktion abgeschlossen ist.

3)Drehen Sie den Lichtschalter 5 Mal, um Modus 5 (Werksmodus) auszuwählen.

4)Schalten Sie die Warnblinkanlage länger als 3 Sekunden ein und aus

5)Lassen Sie das Bremspedal los und prüfen Sie, ob der Modusschalter vollständig ist


